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AGRETO Vážní patky – výměnné nohy 
 

 
 
 

  Použití: 
 
 Platformové váhy, váhy pro zvířata 

 Ideální pro montáž pod nádrže, zásobníky, 
mlýny a sila 

 Vhodné pro použití ve stájích, vlhkých               
prostorech a venku 

 
 

Technické detaily: 
 

 4 váhové nohy se skládají ze snímače zatížení, 

základové desky, montážní desky, gumového 

krytu a montážního šroubu 

 Plně zapoudřené, svařované vážící buňky 

 1000 kg / 2200 liber jmenovitého zatížení na stopu 

 Maximální zatížení 150%, přesnost + / - 1% 

 Plný rozsah výstupu 2 mV, buzení 5 až 12 V DC 

 Provozní teplota:  -35 až 70 ° C 

 Odolné prachu s vodě podle IP68 

 Všechny povrchy jsou z nerezové oceli                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Propojovací box s potenciometry pro korekci  

 Kabel 3 m od vážních patek 

 Kabel 6 m od propojovacího boxu k displeji 

 Vodotěsný konektor pro připojení k displeji 

 Varianta s 2000 kg / 4400 liber jmenovité zatížení 

na stopu nebo volitelně na objednávku 
 
 

Výhody: 
 
 Robustní technologie, flexibilní použití 

 Jednoduchá montáž, pouze jeden otvor na nohy 

 Všechny díly odolné prachu a vodě, žádný 
problém s vlhkostí ve stájích nebo venku 

 Všechny díly jednotlivě vyměnitelné 

 Připraveno k okamžitému použití s libovolným 
displejem AGRETO  
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