
 

 
 
 
 
 
 

AGRETO Heavy-duty vážní jednotky 
 

 
 
 

Aplikace: 
 Váha pro sila, míchárny krmiv, dávkovací 

zařízení, nádrže, kontejnery, stroje… 

  Pro vnitřní i venkovní použití 

 
Technické údaje: 

 Odolné proti přírodním vlivům,  robustní vážní 

snímače  s ochranou třídy IP68 a 300 % 

odolností proti přetížení, niklovaný povrch,  

přesnost +/-  0.02% 

 Základní deska i horní deska jsou vyrobeny z 

pozinkované oceli 

 Společně může být kombinováno 3 až 8 vážních 

jednotek 

 Varianty s  váživostí 5 t, 10 t nebo 15 t na modul 

 

Jednotka s váživostí 5t : 

 Základní deska 300x150x25 mm 

 Horní deska 150x150x20 mm 

 Celková výška 124 mm, šrouby M16  

 
Jednotka s váživostí 10 nebo 15t: 

 Základní deska 360x200x30 mm 

 Horní deska 200x200x20 mm 

 Celková výška 178 mm, šrouby M20  
 
Výhody: 

 Snadná instalace, robustní vážící technologie, 

upevňovací desky a montážních prvků 

 Spolehlivá ochrana proti přetížení, bezpečná 

kompenzace bočních sil 

 Kompenzace rozšiřování materiálu díky plovoucí 

konstrukci  uchycení desek  

 Eliminace přenosu napětí a točivého momentů 

 Možná kombinace se všemi AGRETO váhovými 

displeji 
 

 
 
 
 
 
Zemědělské potřeby M+S s.r.o.      Hlubocká 11      373 61 Hrdějovice   ČESKÁ REPUBLIKA     Telefon  +420 380 830 869 

E-mail: info@zemedelske-potreby.cz ;  Homepage: www.zemedelske-potreby.cz; www.eshop-zemedelske-potreby.cz 
 

 

mailto:info@zemedelske-potreby.cz

