
 

 
 
 
 
 
 

AGRETO Sada pro měření vlhkosti v lisu PFM II  
 

 
 
 
 

Použití: 

 Profesionální vlhkoměr pro měření 

vlhkosti během lisování 

 Pro zemědělce a provozovatele služeb 
 
 
 
 

Technická data: 

 Robustní konstrukce, vysoce kvalitní materiály 

 Voděodolný displej 

 Držák z nerezové oceli 

 Podsvícený LCD displej,  výška číslic 13 mm 

 Rozlišení 0.1 % 

 Přesnost 0.8 % 

 Měřící rozsah od 9 - 50 % 

 Průběžní zobrazování naměřených hodnot 

 Průměrování v nastavitelných intervalech 

 Automatická kalibrace 

 Deska se senzory je z vysoce odolného plastu 

 Robustní snímač je upevněn 4 šrouby M8 

 Obsah balení: Zobrazovací jednotka s 
držákem, deska se senzory, 4 nerezové šrouby 
a upevňovací materiál, 12 m kabel k senzorům s 
voděodolným konektorem, 2 m napájecí kabel s 
pojistkou, manuál 

 Nejnovější technologie "Vyrobeno v Rakousku" 
 
 
 
 

Výhody: 

 Kontrola vlhkosti během lisování 

 Zajišťuje vysokou kvalitu krmiv a snižuje 

riziko znehodnocení hnilobou nebo plísní 

 Zvyšuje užitnou hodnotu stroje 

 Robustní nástroj pro každodenní použití 

 Vysoká přesnost díky duálním senzorům 

 Snadná montáž 

 Pro všechny typy lisů 
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