
 

 
 
 
 
 
 

AGRETO Teplotní sonda 
 

 
 
 

Použití: 

 Profesionální měřící nástroj pro měření 

teploty různě uskladněných plodin ve 

venkovských oblastech 

 Měří teplotu sena, slámy, zrní, kompostu, 

štěpky, atd. 
 
 

Technická data: 

 Robustní konstrukce, vysoce kvalitní materiály 

 150/280 cm dlouhá nerezová vpichovací sonda 

 280 cm skládací verze 

 Průměr nerezové sondy je 16 mm 

 Aluminiový hrot na konci sondy 

 10mm LCD Display 

 Měřící senzor na konci sondy 

 Rozsah teplot:  -50°C to +70°C 

 Display stále zobrazuje teplotu naměřenou na hrotu 

 Napájení: 1 x LR44 baterie 

 Přesnost +/-  1°C 

 Obsah balíku: teplotní sonda, baterie, 

návod 

 Moderní technologie “Vyrobeno v Rakousku” 

 
 
 

 

Výhody: 

 Pravidelné měření teploty vašich uskladněných plodin 

 Umožňuje včasnou intervenci do teplotního 

vývoje vámi uskladněných plodin 

 Vyhnete se tak ztrátám kvůli hmyzu nebo plísni 

 Robustní nástroj pro každodenní použití 

 Včasné varování před možností vzniku požáru 

 Okamžitá odezva čidla díky aluminiovému hrotu 
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