
 

 

 

 

 

 

 

AGRETO Ližinové váhy 
 
 
 
 
Použití:  

• Pro montáž pod fixační klec nebo nášlapnou 
desku pro dobytek 

• Pro stavbu vážících plošin 
• Pro vnitřní i venkovní použití, ve stájích a ve 

vlhkém prostředí 
 
 
Technické údaje váhy:  

• 2 robustní vážící ližiny, snadná instalace 
• K dispozici v pozinkované nebo nerezové oceli 
• Délka 600, 800 nebo 1000mm 
• Tenzometrické snímače 4x1t, S přesností +/-  0,02% 
• Celková nosnost samonosné vážící plošiny: 

4000 kg (2000 kg na ližinu) 
• Nastavitelné podpěry, celková výška 85 – 100mm 
• Desky pro montáž na podlahu 
• Pracho- a voděodolné podle IP68 
• 4 m dlouhý odolný kabel od ližin 

k displeji s voděodolnými zásuvkami 
 

Technické údaje displeje:  
• Pracho- a voděodolný, z nerezové oceli 
• 6 místný podsvícený LCD displej, výška číslic: 25mm 
• Rozlišení 0,5kg, stabilizace nuly, mód pro 

zvířata, funkce sčítání, automatické nebo 
manuální nastavení nuly 

• Napájení 220V AC, nebo bateriemi 2x1, 5V 
 

 
Výhody:  

• Robustní vážící technologie pro všestranné použití 
• Stabilní podpěry se šrouby M16, zajišťují 

vhodnost zařízení pro vážení velkých 
hospodářských zvířat 

• Snadná montáž pod dřevěné plošiny 
• Všechny části jsou pracho- a voděodolné 

žádné problémy s vlhkostí ve venkovních 
prostorách nebo stájích 

• Technologie vnitřního vážení, žádný problém s nečistotami 
• Vysoká přesnost vážení 
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